PERMISO DE EDIFICACION

LOTEQ DFL 2 CON CONSTRUGCCION SIMULTANEA 5l D NO
OBRA NUEVA LOTEQ CON CONSTRUCCION SIMULTANEA st [ no [¥]
["] AMPLIACION MAYOR A 100 M2 ] ALTERACION "] REPARACION ] RECONSTRUCCION
DIRECCION DE OBRAS - |. MUNICIPALIDAD DE : NUMERO DE PERMISO
‘ CONCHALI 08/2018
: " Fecha de Aprobacidn
CQ}M%!‘;‘!}&‘J 30/10/2018
REGION : METROPOLITANA ROLS1I
URBANO [0 RURAL 2841-25

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Organica Constitucional de Municipalidades,
B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo vy Construcciones en especial el Art. 116, su Crdenanza General,
y el Instrumento de Planificacién Territorial.
C) La solicitud de aprobacion, los planos y demas antecedentes debidamente suscritos por el propietario y los profesionales

correspondientes al expediente S.P.E.-5.1.4./5.1.6. N° 161/17
17.11.2015
D) El Certificade de Informaciones Previas N° ... 586/2015 ~ defecha {Rectificado por RES N° 14 de Fecha 27.04.2017)
E) El Anteproyecto de Edificacion N° T Vigente, de fecha __ (suando corrasponda)
F) El informe Favorable de Revisor Independiente N° et m—— {cuando corrasponda)
G) Elinforme Favorable de Revisor de Proyecto de Calculo Estructural N° - de fecha - (cuando corresponda)
H) Lasolicitud N© defecha --- ~ deaprobacion de loteo con construccion simultanea.
I)  Otros (especificar): .
RESUELVO:
Otorgar permiso para Obra Nueva 2 casas con una superficie edificada total de 150,00
" (especificar) : N* de sdificios, casas, galpones
m2yde 2 pisosde altura destinado a Residencial - Vivienda.
ubicado en calle/avenida/camino CHONOS N° 1366
Lote N® o= manzana =~ - localidad o loteo La Palmilla
sector Zona del Plan Regulador Comunal
COMUNAL O INTERCOMUNAL
aprobando los planos y demas antecedentes, que forman parte de la presente autorizacién mencionados en la letra C
de los VISTOS de este permiso.
2. - Dejar constancia que la obra que se aprueba Pierde

(MANTIENE S FIERDE)
los beneficios del D.F.L.-N°2 de 1959 y se acoge a las siguientes dispasiciones especiales:

BENEFICIO DE FUSIGN BE TERRENOS, PROVECCIGN DE SCMBRAS CONIUNTO ARMSNIES

3.- Que el presente permiso se otorga amparado en las siguientes aulorizaciones especiales:

ART. 121, ART, 122, ART, 123, ART. 124, de |a Ley General de Urbanismo y Conslruccionss, otros, {aspecilicar)

Plazos de la autorizacion especial -
4.- Que el proyecto que se aprueba se ajusta al citado anteproyecto aprobado (cusnbo CoRRESPONDA).

5.~ INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL del PROPIETARIO RUT.
Felix Costa Leon 10.915.084-3
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO i R.U.T.
6.- INDIVIDUALIZACION DE LOS PROFESIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL de le Empresa del ARQUITEGTO PROYECTISTA (cuando corresponda) R.U.T.
NOMBRE DEL ARQUITECTO PROYECTISTA { RUT.
Jorge Francisco Vargas Jara 16.037.728-3
NOMBRE DEL CALCULISTA ; RUT.
Jorge Francisco Vargas Jara 16.037.728-3
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (*) i RUT.
Por individualizar al inicic de ohras -—-
NOMBRE del REVISOR INDEPENDIENTE (cuande coresponda) REGISTRO CATEGORIA
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL del REVISOR DEL PROYEGTO DE CALCULO ESTRUCTURAL (cuando corresponda) REGISTRO CATEGORIA

(*) Podré indlvidualizarse hasta antes del inicio de |as obras

7.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
7.1.- DESTINO (S) CONTEMPLADO (S)

RESIDENCIAL ; ; s
AL 2.4.25. OGUC, DESTINO ESPECIFICC: Residencial- Vivienda.
EQUIPAMIENTO . CLASE Art. 2.1.33 OGUC ACTIVIDAD

Art. 2,1.33. OGUC,

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

At 2.1.28. OGUC. DESTINO ESPECIFICO: -
INFRAESTRUCTURA
A, 2.1.29. 0.G.U.C.
otros ( especificar) *

DESTINO ESPECIFICO: ——




-

7.2.- SUPERFICIES

- UTIL (m2) COMUN (m2) TOTAL {m2)
S. EDIFICADA BAJO TERRENO 0,00 0,00 0,00
S, EDIFICADA SOBRE TERRENO 150,00 0,00 150,00
S. EDIFICADA TOTAL 150,00 0,00 150,00
SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m2) 220,00
7.3.- NORMAS URBANISTICAS APLICADAS
PERMITIDO PROYECTADC PERMITIDO PROYECTADO
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD 3,00 0,68 COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELC 0,60 0,38
COEFICIENTE DE OCUPACION PISOS
SUPERIORES 0,40 0,29 DENSIDAD e —
ALTURA MAXIMA EN METROS o plsos 42 mf 12 pisos 6m/2 pisos  [ADOSAMIENTO 40% 37%
RASANTES 70° 70° ANTEJARDIN 3 mts 3mts
DISTANCIAMIENTOS 0.G.U.C. 0.G.u.C.
lESTACIONAMlENTOS REQUERIDOS I 2 |ESTACIONAMIEN‘FOS FROYECTO | 2
DISPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE ACOGE EL PROYECTO
» Ley N®19.537 Gopropledad Inmobillaria - .
[::] D.F.L-N"2 de 19538 “:] | {posterior al atorgamiento del perisa) L__\ Proyeccion Sombras Art. 2.6.11. OGUC [:l Segunda Vivienda Art. 6.2.4. OGUC
Conjunto Armonico Art, 2.6.4. i e . .
] i |L—_] lBeneﬁcm de fusion Art. 63 LGUG [ [] |Gon). Viv. Econ. At 6.1.8 OGUC [[] [OTROS ( especificar)
AUTORIZACIONES ESPECIALES LGUC
] Atz {[:] |Art.122 l [ Art123 l [ Artaz4 [ [7] Otro ( especificar)
EDIFICIOS DE USO PUBLICO J TODO [[] PARTE NO
CUENTA CON ANTEPROYECTO APROBADCO l D sl | NO I Res. N° - Fecha -
7.4.- NUMEROQ DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO
VIVIENDAS 2 OFICINAS ——
LOCALES COMERCIALES - ESTACIONAMIENTOS 2
OTROS (ESPECIFICAR): -
7.5.- PAGO DE DERECHOS:
CLASIFICAGION m2
CLASIFICACION (ES) DE LA CONSTRUCCION E-4 $ 89.419 150,00
PRESUPUESTC OBRA NUEVA ¢ =
PRESUPUESTO AMPLIACION $ 13.412.850
PRESUPUESTO MODIFICACION INTERICR $ -
SUBTOTAL DEREGHOS MUNICIPALES 1,5% (Obra Nueva)| % | $ 201.193
DESCUENTO POR UNIDADES REPETIDAS | % -
TOTAL DERECHOS MUNICIPALES % | $ 201,193
DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE 0% ) | % -
CONSIGNADO AL INGRESOS ANTEPROYECTO G.LM. N° FECHA: =193 -
MONTO CONSIGNADO CON ANTEPROYECTO GLM.N° FECHA: (SR E:] ”
MONTQO CONSIGNADO AL INGRESQO GLM.N° FECHA: (-) 3 -
SUBTOTAL $ 201.193
RECARGO 50% ART.133° 0.G.U.C. $ =
TOTAL A PAGAR $ 201.193
GIRO INGRESC MUNICIPAL N° 3177054 FECHA 22.11.2018
GCONVENIO DE PAGO N° FECHA
NOTAS: SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA AUTORIZACION)
1.- £l presente permiso de Edificacion cuenta con una vigencia de tres (3) afios a partir de |a fecha de su aprobacion, para inicio de faenas
2.- Este permiso de edificacion deberé ser recepcionado una vez finalizadas las obras de construccion y previo a ser habitado.
3.- El presente permiso NO exime del cumplimiento de o establecido en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente, si corresponde.
4.- Al momento de la Recepcién Definitiva de Obras (total o parcial), se le solictara acreditar el buen estado de los pavimentos y veredas, segun lo establece el art 5.2.6 de la 0.G.U.C.y lo
establecido en DDU 326/2018 de fecha 22.12.2016
Al iniciar las faenas constructivas debera Instalar, en fachada principal, Letrero Indicativo de Obras resistente al clima, en formato de 1mts x 2 mts, apaisado con la siguiente informacion
minima: PERMISO DE EDIFICACION, DESTING, NUMERO DE PISOS, PROPIETARIO, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR Y TELEFONO DE CONTACTO.
- Debera acreditar el cumplimiento permanente de las normas de:
A.- titulo 4 capitulo 1 de la ordenanza general de urbanismo y construcclones sobre las condiciones minimas de habitabilidad.
- titulo 4 capitulo 3 de la ordenanza general de urbanismo y construcciones sebre las condiciones minimas de seguridad contra incendio,
C - requisitos minimas de resistencia al fuego indicados en la ordenanza general de urbanismo y construcciones.
5.- El presente permiso no autoriza Demolicién, Excavacién, Socalzade, Entibaciones, Instalacion de Faenas, Instalacion de Grias ni Ocupacion Temporal de Bien Nacional de Uso
Publico. Las autorizaciones deberan ser tramitadas ante las entidades correspondientes previo al inicio de las mismas.
6.- Segun el At. 142 de la LGUC, los funcionarios municipales, Revisor Independiente y Cuerpo de Bomberos tendran libre acceso a toda obra de edificagion y urbanizacion que se
ejecuten en la comuna, para ejercer ias inspecciones que sean necesarias.
7.- El presente permiso se otorga para una edificacion de dos viviendas, en un total de 150,0 m2 de superficie en dos pisos, con destino residengial - Vnnanda en un terreno de 220,0 m2
de superfcie neta. 5
8.- No cumple con los requisitos para acogerse a la Ley de Copropiedad.

IPALES

CZD/CR¥lcrl 13.08.2018



Instituto Nacional de Estadisticas

Subdireccion de Operaciones

Subdepartamento Estadisticas Sectoriales de Industrias

i _dlE
Instiulo Nasional do Estadisicas-Ghile  Santiago - Chile

Unidad de Edficacién
Paseo Bulnes 418, piso 4°
Teléfones: 02-28924410 02-28924406

CERTIFICADO DE INGRESO

FORMULARIO UNICO DE EDIFICACION - WEB

Con fecha 10/10/2019 el instituto Nacional de Estadisticas da por recepcionada la
Encuesta de edificacion, Caorrespondiente al mes de octubre de 2019

Folio:

Nombre propietario:
Nombre Comuna:

Rol Avalao:

Profesional responsable:
E-Mail:

Superficie (M2):
Materialidad

Destino

Agradecemos su Colaboracion

/i

131041315-6

FELIX GUSTAVO COSTA LEON
Conchali

2841-25

FERNANDO PAIRO MANCILLA
contacto@d-talle.cl

138

E/100

Casa aislada

Pablo Araya Sepuiveda

Firma dbl Profesional competente

Jefe de Producto
E-Mail : pablo.araya@ine.cl

Sefior Informante: Conserve este Certificado de Recepcion. Este documento valida la

entre/gé de la informacién,



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARQUITECTURA

OBRA:
VIVIENDA FELIX COSTA

UBICACION:
PASAJE CHONOS N°1366

COMUNA:_
CONCHALI

FECHA: JULIO 2018



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARQUITECTURA

OBRA:
VIVIENDA FELIX COSTA

UBICAGION:
PASAJE CHONOS N°1366

COMUNA:
CONCHALI

FECHA: JULIO 2018



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE OBRAS
Permiso de Edificacién N: ....(8/2046, . | FABRICA ARQUITECTOS
i / Disefic y Arquitectura
\\ / 30
V° B Revisor .....\\W/Z..... OCT. 2018
GENERALIDADES ’

Las siguientes especificaciones técnicas resumidas, se refieren a la construccisn y
det'a!les de edificacion para el proyecto y encargo habitacional “Casa Félix Costa
Ledn”, ubicada en Pasaje Chonos N°1366, en la Comuna de Conchali Regién
Metropolitana. 1

Esta_s especificaciones se complementan con las indicaciones en planos de
Arquitectura correspondientes, otorgando informacion técnica tanto para el ente
encargado de las obras, como para las gestiones Municipales respectivas al proyecto:

- Archivos y planimetrias adjuntas:

- Plano de ubicacian esc. 1/1000
- Planta de Emplazamiento esc. 1/500
- Cuadro de superficies esc. 1100
- Planta principal esc. 1/60

- Planta de 2do nivel esc. 1/50

- Planta de cubierta esc. 1/50

- Elevaciones esc. 1/50

- Corte Transversal [x2] esc. 1/50

- Corte Longitudinai asc. 1/50

Ficha Técnica:

Proyecto: Proyecto habitacional Casa Félix Costa

Superficie; 150 m2

Disefo y Arquitectura: Fabrica Arquitectos SpA

Constructora: Definida por el mandante.

Estiuciura principat: Caipinieria en Madera. Sisieina constiuclivo tradicionai.
Ubicacion: Pasaje Chonos N°1366, Conchali, Region Metropolitana
Ordenanzas:

La construccién v sus obras relacionadas deberan ejecutarse de acuerdo a las
siguientes normas, ordenanzas existentes y en general aplicables en cada una de las
especialidades del proyecio.

- Ordenanza General de la Construccién y Urbanizacion.

- Leyes decretos y disposiciones reglamentarias aplicables en cada construccion.
- Permiso de edificacion de obra nueva.

- Decretos municipales.

- Reglamentos especificos de las instalaciones:

- D.0O.S. (Alcantarillado y agua potable o conexiones alternativas).

- Reglamento de la D.G.S.E. (Electricidad y Gas)

FABRICA ARQUITECTOS SpA — Disefio y Arguitectura
Ricardo Matte Pérez N°483, Of 206, Providencia, Regidn Metropolitana
Fone: +568-65892660 / +562-28366803 - E-mail: contacto@fabsicaarquitecios.cl

3



FABRICA ARQUITECTOS
Disefio y Arquitectura

- Normas chilen_as del INI\_I, regiran los materiales de construccion, medidas de
seguridad y clausulas aplicables en cada una de las areas sujetas en B.T.G.D.A.

At
delM.O.P.

- Manual de Tolerancias de la Camara Chilena de la Construccion.
Cumplimiento de normativas

Es de especial preocupacién del propietario que las obras sean ejecutadas
cumpl!endo todas las normas legales y reglamentarias que sean aplicables
especialmente, entre otras, las laborales y medioambientales, razén por la cual e}
Contratista se compromete, al solo participar en esta propuesta, al cumplimie‘nto
estricto de dichas normas”.

Revision e interpreiacion de pianos, especi

La_ persona encargada y responsable de la construccion de la Obra, debera revisar
GU|dado§amente todos los planos, estas especificaciones técnicas y revision del lugar
de trabajo en terreno.

To@g ’consec’uencia que se produzca durante las obras debido a deficiencias de esta
revision, sera de su responsabilidad y debera ser informado al Profesional encargado
del Disefio de Proyecto.

Control de 1a obra

Comisionado por el propietario, y el Arquitecto correspondiente, para temas técnicos
decidira sobre cualquiera y todas las dudas que puedan suscitarse acerca del trabajo
o de la calidad y tipo de materiales a emplear, y resolvera todas las consultas que
puedan surgir en cuanto a la interpretacion de planos y especificaciones.

Libro de obra

Bajo la custodia y responsabilidad directa de la persona responsable de la
construccion, se llevara un Libro de obra, en triplicado, en el cual se estamparan las
instrucciones impartidas por el arquitecto, o por los proyectistas en las distintas
especialidades cuando corresponda, y se anotaran todas las dudas que existan en el

periodo de la construccion.

Archivo de la obra

.
i i il H alhla Aa la ~ranetriicsiAn oo
Bain: I5 ustodia y 1¢ blhﬂﬂd d:"”Cta de; resanSuulu L L L s L B T A

~ o
'-)(.AJV 1A Wwid o udnea ‘,' 1

mantendra un archivo de los siguientes documentos debidamente encuadernados y
ordenados:

! Se entiende para esta obra y proyecto habitacional, que el disefio cumple con los parametros técnicos afectos
a las distintas Ordenanzas minimas existentes.

FABRICA ARQUITECTOS SpA - Disefio y Arquiteciura
Ricardo Maite Pérez N°483, Of 206, Providencia, Region Metropoiijtana
Fono: +569-65692660 / +562-28366803 - E-mail: contacte@fabricaarquitectos.cl

b}




FABRICA ARQUITECTOS
Disefio y Arquitectura

- Coleccion completa de todos los planos de las distintas especialidades, con sus

e e P AT
TeViSIioNnes ai Gia.

- Especificaciones Técnicas Generales y de las distintas especialidades.

- Los pianps obsoletos, que hayan sido modificados, se retiraran de circulacion y se
archivaran aparte.

_AI inicio de la obra_ se le entregaran al propietario y encargado de la construccion, un
juego de p!aqos ﬁnalg&; de Arquitectura, para a la ejecucion correspondiente de la
obra. Cualquier modificacion que ocurriere en obra, deberd ser consultada al

Arquitecto proyeqtista, el cual darg solucion y actualizacion respectiva a dichos planos
para la continuacion de la obra.

En caso de divergencias entre planos de arquitectura, los planos de detalle
prevalecen sobre los generales.

El encargado de obra, deberé consultar oportunamente las diferencias que pueda
haber entre planos de arquitectura y planos de especialidades. Las divergencias entre
planos de arquitectura y planos de especialidades, seran resueltas exclusivamente
por los arquitectos.

Cuando haya divergencias entre planos de arquitectura y planos de estructuras,
prevaiecerail 108 de aiquiteciuia, a Menos gue 10s airjuitectos indiguen io coitiaiio.

Obras mal ejecutadas

E! contratista debera velar por la buena calidad y correcta ejecucion de los trabajos
eiecutados por él v su equipo de trabajo a cargo.

No se consideraran como aumentos de cbra ni costos adicionales para el propietario,
los trabajos que sean necesarios para corregir obras mal ejecutadas. .

Los arquitectos tienen las facultades necesarias para rechazar todo trabajo mal
ejecutado. El encargado de obra debera tomar las precauciones adecuadas para
evitar rechazos de irabajos una vez gjeculados.

Si se diera el caso, se recomienda al contratista vy mandar_tte, preg.entar
oportunamente muestras de materiales para la aprobacion de los arquitectos, si es el
caso en que hubiera dificultades u ofras opciones de proveedores de materiales.

Manuales de mantenimiento

' armi | de todas las
El contratista debe efectuar al término de la obra la gntrega forma _
partidas y mantenciones futuras que debera sujeta la vivienda una vez habitada en el

{ieimpo.

FABRICA ARQUITECTOS SpA - Disefio y Arquitectura
Ricardo Maite Pérez N°483, Of. 206, Providencia, Region M_etropola_tana
Fono: +569-65692660 / +562-28366803 - E-mail: cantacto@fabricaarquitectos.cl
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FABRICA ARQUITECTOS
Disefio y Arquiteciura

. Construcciones provisorias

Sl se con3|dera la construccwn de Ios espacms adecuados para bodega de
Se recomienda realizarlos a una distancia razonable de Ia obra final y
proyecto, no generando intervenciones en el mismo lugar ni circulacion de
materiales, ni mucho menos sobre el mismo trazado de la Obra nueva a
proyectar.

Empalmes provisorios

Se recomienda tener los cuidados minimos de seguridad, en caso de
empalmar una red eléctrica para la utilizacién de herramientas en obra.
Salvaguardando las condiciones climaticas y de seguridad que se
presenten en el tiempo de ejecucic’)n de las partidas

En &l caso de tener una reu €iEcliica autdnoima, COMO uUn Jenerador
eléctrico, se recomienda que se encuentre en un lugar fijo, de base estable,
y alejados de materiales que se puedan desprender 0 caer sobre este,
afectando su correcto funcionamiento ¢ arriesgando perdidas de

combustible o problemas relacionados.

. Sequros
Fi encargado de la construccion, debera asumir los seguros respectivos en

caso de accidentes laborales que puedan ocurrir en todo el proceso de la
Obra.

La persona encargada de esta en terreno, debera velar por el buen
cumpliniento de ias normas de seguridad, eviiando evenios que afecien
tanto a la obra como a personas involucradas en la construccion.

. Maquinarias

El uso de Trompos, Vibradores, Compactadores, Taladros, Soldadoras v
otros equipos menores que se consideren necesarios para la correcta
ejecucion de la obra, serdn gestionadas y ejecutadas por el profesional a
cargo de la obra.

. Aseo y extraccion de escombros durante la obra

Se ejecutaran en forma periédica, de manera de mantener la obra

debidamente ordenada, sin dificultar la correcta circulacion tanto fuera como

dentro de la Construccion.

Los escombros se botaran en botaderos autorizados por la Comuna u otro

Municipio respectivo.

El contratista a cargo entregara la obra en buenas condiciones ambientales

al mandante, gestionando el retiro de todos los residuos y escombros que

se generaran producto de la Obra.

Los gastos respectivos a esta partida, deberan ser tratados entre

Constructor en obra y ei Mandanie de esta a inicios de ia obra mencionada.
FABRICA ARQUITECTOS SpA - Disefio y Arquiteciura

Ricardo Matte Pérez N°483, Of 206, Providencia, Region Metropolitana
Fono: +569-65692660 / +562-28366803 - E-mail: contacto@fabricaarquitectos.cl
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6.

FABRICA ARQUITECTOS
Disefio y Arquitectura

Planta de tratamiento de aguas servidas

En esta partida se definira, segun trazado de la Vivienda en el terreno, la
ubicacion de las redes para el tratamiento de aguas servidas y Proyecto
Sanitario respectivo, adjuntado en los planos de redes respectivos.

La ubicacion e instalacidn de esta partida, estara definida por el Arquitecto
proyectista y el cliente mandante en el proceso de la construccion.

Partidas Generales:

B e

Obras preliminares
Obra Gruesa
Terminaciones
Instalaciones

. OBRAS PRELIMINARES

a) TRAZADOS Y NIVELES

i. De acuerdo a ejes y dimensiones indicadas en planos de
arquitectura. La cota cero se indica en ei piano de arquiteciura
del 1er nivel, referida al levantamiento ejecutado en terreno,
antes de las excavaciones, y las que se rectificaran en obra por
el profesional a cargo.

ii. A saber; NPT 0.00 = N.T.N. (referencial a una zona o elemento
existente, que colabora como punto referencial PR-01) para
comenzar a desarrollar el trazado respectivo, tomando como PR-
01, un vértice del terreno. (como se indica Lamina A.00 en las
laminas de planos adjuntos)

iii. Se adjuntar para esta partida y encargado de cbra, un plano de
trazado base segun ios antecedenies de pianimeiria ievaniados
en terreno, y definidos por el poligono oficial del predio. En este
se definiran los "PR” referenciales para dar inicio al
emplazamiento de la Vivienda.

iv. El contratista debera verificar constantemente con instrumentos
oplicos, los niveles, plomos y moldajes de la estructura con el
objeto de evitar errores en su ubicacién, y sus niveles
respectivos.

FABRICA ARQUITECTOS SpA - Disefio v Arquiteciura
Ricarde Matie Pérez N°483, Of. 206, Providencia, Regién Metropolitana
Fono: +569-85692660 / +562-28366803 - E-mail: contacto@fabricaarquitectos.cl
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FABRICA ARQUITECTOS
Disefio y Arquitectura

b) DEMOLICIONES

i.

i,

No se contemplan demoliciones y desarmes de obras anteriores
que ameriten un proyecto respectivo.

No obstante al punto anterior, se desarrollara un levantamiento y
revision referida a los cierros colindantes existentes con los
predios oriente, sur y poniente (indicados en plano de
emplazamiento), evaluando la posibilidad de renovacién y/o
reconstruccion respectiva, si el estado de cada uno lo amerita,
tomando las condiciones minimas de seguridad, tanto para la
obra involucrada como para los predios colindantes.

2. OBRA GRUESA:

a. Limpieza del lugar.
i. Se contempla, para dar inicio a las obras, no dejar ningin

alamantn ous ghstriwva v ahstaculice al corracto desemnano de
Smeniec gu uya y ei2 e

cada partida de la obra.

b. Nivelacién y replanteo.
i. Antes de comenzar a realizar los trazados y la definicion de los

poligonos del Proyecto, es de suma importancia revisar que los
distintos niveles que se encuentran en el terreno respectivo, para
la correcta recepcién de los primeros trazados y partidas
posteriores, identificando a su vez las divergencias de niveles
que puedan aparecer en los planos de Arquitectura.

c. Excavaciones:
i. Se ejecutaran en estricto acuerdo a lo sefialado en los planos de

Firmdaninman An Aaantsa al anala v oReafuandidad Dara asasmar baa
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fundaciones continuas en el perimetro de la Vivienda, como las
fundaciones interiores.

Las excavaciones seran de paredes verticales, con su
estabilizado y apisonado respectivo en su fondo y libre de
residuos en todo su contorno.

d. FUNDACIONES

Se consideran fundaciones perimetrales continuas de Hormigdn
Armado. Calidad H-20-90-40-08, armaduras segun calculo, altura
variable que cumplen con itemizado técnico.

Csias requiereit € US0 U& moidajes &n Obia y SO Cimienilos
respectivos. Revisar dimensiones tipo, en plano de detalle
Escantillén.
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e. EMPLANTILLADO DE CIMIENTOS

S& Coinsidera un empiaiititato ge 0,00 i a& e5pesor en noiimigon
H5, en toda la superficie horizontal de fondo de la excavacion de
las fundaciones perimetrales, las que deberan estar
absolutamente limpias, para la correcta recepcion de las

fundaciones.

f. HORMIGONES

Hormigén de fundacién H-15 con 90% de nivel de confianza,
tanto las fundaciones como los radieres estructurales
planteados, seran de hormigén armado, realizados en obra, con
ia coirecia disposicion de la eniieiiaduia y i0s imoidajes de
albafileria convencionales realizados por profesional a cargo.

La mezcla, colocacion en obra y el curado de hormigon se hara
en base a la norma Nch 170. La mezcla se realizard mediante
betonera o camiéon mezclador, no se aceptaréa mezclado de
hormigbn “a  pala”, para asegurar la buena calidad del
hormigonado.

Para compactacion del hormigon se utilizara vibradores de unidad
motriz y sonda vibradora.

g. PROTECCION

Para proteccion de hormigon de fundacidon se considera

Hidréfugo de masa Sika 1 o similar. (Dosificacién en relacién al
nego del cemento seqiin proveedor)

h. ESTRUCTURA

Se propone, como estructura principal de la vivienda, una
construccion en carpinteria de madera tradicional, cubierta con
paneles de OSB de 15mm, para todo el perimetro de la vivienda
en sus dos niveles, incluyendo tabiguerias interiores, las cuales
seran de MSD 272", con sus revestimientos interiores
respectivos.

Las maderas estructurales tendran grados de humedad
contempladae en lags normas existentes npara asegurar cu
perdurabilidad en el tiempo. No se aceptaran piezas defectuosas
0 con nudos pasados o que superen 1/3 de la seccion de [a
pieza.
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En caso de elementos de madera torcionados por la humedad,
estas deberan ser cambiadas o usadas como elementos

Para las maderas adquiridas desde proveedor, seran de grado 1
y 2, secas y sin deformaciones en las escuadrias indicadas. No
se aceptaran deformaciones en los plomos y niveles, debiéndose
usar por lo tanto, maderas de igual escuadrias. (Secciones en
pulgadas)

i. ESTRUCTURA DE PISO:

Se conlempia un sisleina compielo de radier H-20, de 80imin de
espesor aprox. segun calculo, realizado en obra bajo las
condiciones minimas para su correcta ejecucion y confinadas por
los sobrecimientos del perimetro total de la vivienda.

i ESTRUCTURA PERIMETRAL:

i.

Estructura Principal Muros: Sistema estructural de carpinteria
en madera dimensionada segun exigencia de proyecto.

1. 1er Nivel; Perimetro muros, con MSD 2"x4” cepillado,
arriostramientos interiores respectivos en sus extremos y
colindantes a cada vano perimetral, adicionando placas
estructurales de OSB de 15mm como refuerzo en su
sistema de arriostramiento.

2. 2do Nivel; Perimetro de muros con MSD 2°x3" cepillado,
utilizando el mismo criterioc de arriostramiento y placas
ectructurales del 1er nivel en su generalidad,

Muros de adosamiento y Medianero; Se utilizara, sistema de
bloques de hormigdn, albahileria tradicional, para las secciones
de “adosamiento” en el sector oriente del terreno, segun indica
planimetria de Arquitectura, y en su medianero entre la vivienda
n°01, y la vivienda n°02, sobrepasando esta, en un minimo de 50
cms de altura respecto de sus cubiertas, respondiendo las
condiciones minimas, en ambos casos, la resistencia al fuego
solicitada segun norma.

k. TABIQUERIAS INTERIORES

La estructura de los muros interiores de la vivienda, estaran
estructurados por carpinteria en madera, instalando pies

derechos, arriostramientos y estructura interior en MSD 2"X2"
cepiltado.
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I.  Vigas [entrepiso]:

m. Cubierta:
i.

Se contempla conjunto de vigas de madera, con dimensiones de
MSD 2"X6”, con su cadeneteado respectivo cada 40cms de
separacion.

Sobre las vigas estructurales, se instalaran placas de terciado
19mm, conformando un marco estructural. Estas se instalaran
alternadamente para garantizar un mayor amarre estructural.

Contempla sistema de carpinteria en madera, con conjunto de
cerchas estructurales soportantes de la cubierta superior, con
estructura doble 1x68” y costaneras de 2x2”, arriostrada con
planchas de OSB estructural de 15mm con disefio de dos aguas,
segun proyecto.

n. Aislaciones:

El sistema estructural propuesta, contemplara en su interior, la
integracion de Poliestireno expandido, que cubre la norma
térmica en la zona de emplazamiento, y se encontrara instalada
en todo el perimetro de la vivienda, con un espesor de
aproximadamente 100mm.

Para ios casos de aislacion de cubierta, se contempla Lana
mineral en rollo de 100mm, con una cara de papel e instalado
bajo placa aglomerada segun detalle escantillén de cubierta.

o. Hojalateria:

i.

if.

Se consultan las piezas necesarias de remate para conseguir el
perfecto escurrimiento de las aguas y la impermeabilidad de la
cubierta, para los casos en que esta sufra perforaciones,
producto de ductos de ventilacién sanitaria o similar.

Se usard hojalateria de Fe. galv. 0.6mm. para forros, corta
goteras, remates y canales necesarias, con terminacion de
esmalte impermeabilizante para exterior.

3. TERMINACIONES:

a. Cubierta
i

Porcentaje de pendientes de cubierta, segun planos de cubierta
adjunto.

Cubierta con terminacion de Zincalum tipo toledana de onda
larga tradicional sobre placa estructural de OSB de 18mm, cuya
instalacion sera segun especificaciones del fabricante.

ii. Toda la cubierta debera quedar hermética y sin filtraciones,

procurando una buena terminacion en uniones y sellos
respectivos.
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b. Revestimiento de Muros

T
ralc
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revestimiento metalico de zincalum de onda tradicional, y puesto
de forma vertical en todo su perimetro, y el cual recibira una
capa de impermeabilizante, y acabado en esmalte de exterior
con color a definir por el mandante.
i. Para terminaciones de Muros interiores, se desglosan las
siguientes terminaciones:
1. Cocina: se contemplan ceramico de 30x20 tipo Cordillera

color blanco o similar, sobre placas de fibrocemento con
mortero de pega respectivo.

2. Banos: Se contemplan la instalacibn de ceramicos en

foda ia supeificie de mMuios y sueio de 30x30, tipo
cordillera, color a eleccion del mandante.

3. Estar/dormitorios: Las terminaciones respectivas al Estar

y Dormitorios, seran de placas tipo Volcanita ST de
10mm, fijadas sobre muros perimetrales, y/o interiores con
tornillos de fijacion para veso carton, v con una
terminacién de latex de interior con color a definir por el
mandante.

c. Revestimientos de Piso
i. Los Pavimentos, estaran definidos de acuerdo al uso de cada
espacio, demarcados en ia planta de Pavimentos en desarrolio
de Proyecto, cuyas materialidades seran las siguientes:

1.

d. Cielos:

Estar/comedor: El 1er nivel, N.P.T. 0,00, se contempia la
proyeccion de cerdmicas de 50x50 o similar,
correctamente instalado vy nivelado para todo el pafio de
mayor circulacién, color definido por el mandante.

. 2do nivel [Dormitorios]: Piso flotante tradicional de 8mm

o similar sobre placas de terciado marino de 18mm sobre
vigas de entrepiso. De instalacion manual y con
terminacién de madera al natural.

Cocina/Bafio: Tendran pavimento ceramicos de 30x30cm
antideslizante tipo Cordillera color blanco o similar, sobre
mortero de pega respectivo.

i. Los cielos de 1er nivel con terminacion en planchas de yeso
meavbien e WAalmamites Aa ANRArn dAa Acnmaose Flimrlme ~Aooem
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tornillo para yeso carton sobre vigas maestras de entrepiso,
para posteriormente ser enlucido con latex blanco o similar.

i. Los cielos del 2do nivel, también cubiertos por planchas de
yeso carton de 10mm, seran pintadas con esmalte al agua,
color definido por el mandante.
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Puertas:

i. El proyecto contempia dos Puertas de acceso;

ii. ACCESO Prinicipal. s& propoie una pusria 0& abatir de madera,
cuyas dimensiones de vano son de aproximadamente de 90cm
de ancho x 200cm de alto.

iii. Acceso Patio: Puerta de abatir placarol, con cristal fijo opaco.
Terminacion tipo madera exterior y Volcanita interior. Ambas
puertas, poseen botagua inferior.

iv. Puertas para Baio en MDF 70x200x4,5cm

v. Puertas para Cocina en MDF 75x200x4,5cm

vi. Puertas para Dormitorios en MDF 80x200x4,5cm

Ventanas:

i. Se contemplan ventanas de abatir, proyectantes, correderas y
panos fijos.

ii. La numeracion, ubicacion y dimensiones de cada una, revisar en
planos de puertas y ventanas.

iii. Se plantean marcos de aluminio y cristal simple, para todos los
marcos propuestos segln fachadas perimetrales de proyecto.

Ventanas de ahatir  correderas vy proyectantes, seran
predisefiadas  segun indique  lamina de  ventanas
respectivamente.

Quincalleria:

i. Para las puertas se consideran tres bisagras por puerta de
3.1/2", tipo scanavini.

ii. Para puertas interiores, se proponen Cerradura de Pomos tipo
Scanavini linea 4000, con seguro interior con ranura de
emergencia.

iii. Todas las puertas llevaran topes metalicos tipo Scanavini, color y
material a definir.

Pintura v Barnices:

i. Para muros, y revestimientos visualmente descubiertos, se
pintaran con esmalte al agua color blanco o similar.

ii. Todas las superficies interiores y descubiertas, seran terminadas
con un pintura latex de interior, cuyo color seran definidos con el
mandante en obra.

Junquillos, guardapolvos, cornisas y Pilastras:

i. Se proponen terminaciones y remates de cielos, muros,
ventanas y puertas con piezas de madera pino finger genérico,
pre pintado de color a eleccion.

Artefactos Sanitarios:

1 A AT Aelmere el b wlAmbiom s Fiddim
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ii. 1 Vanitorio cubierta de loza con mono mando para lavamanos
iii. 1 receptaculo enlozado con ducha monomando y Illaves
cromadas.
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1 Lavaplatos de cocina de acero inoxidable sobre mueble base,
con llave monomando cromada con tapon, desagiie y sifon de
desgrase plastico.

Sellos con silicona.

4. INSTALACIONES

a. Electricidad: [Esta partida, estara definida por contratacion de
esoemalldad y proyecto eléctrico autorizado por la SEC]

.

vi.

Vii.

Viii.

Instalaciones eléctricas: Nch 04/2003 Electricidad (para
instalaciones de bajo consumo).

. En cuanto a la instalacion eléctrica v la red de consumo

respectiva, se proponen un plano de centros eléctricos, el cual
sera el plano inicial para los especialistas contratados.

Instalacion de TDA, calculo de capacidad y memoria, estara a
cargo de especialistas, cuyos archivos se adjuntan en este
Proyecto.

La canalizacion sera embutida en los muros, tabiques, y en €l
entretecho, con bajada en tubos conduit PVC CON CAJAS DE
o

Los artefactos seran de plasticos estampados tipo BTicino
econdmico o similar, colocados embutidos en tabiques y muros.
Malla a tierra. Se ejecutara a través de barra Cooperword de
1,5mt x 5/8 con prensa toma a tierra.

Enchufes: Se consideran enchufes dobles en bafio, cocina v
dormitoric principal. Para el resto de la vivienda seran enchufes
simples. Las cantidades y ubicacién de cada uno de ellos, seran
graficados en planos de centros eléctricos respectivos.

Para lavadora, refrigerador y mocroondas, se considera enchufe
de al menos 10amp, en espacio destinado para estos.
Alumbrado: Se considera un centro de iluminacion con
portaldmparas, por cada espacio de la vivienda, ubicado al
centro del poligono respectivo, como indica el plano de centros
de iluminacion.

Se consideran centros de iluminacion exterior, sobre las puertas

Fol=) accosn 2 l'a unnanr{o LV rlno an la sana An actaninnamiantae
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b. Aguay Alcantarillado:

Instalaciones Sanitarias: RIDDA. Reglamento de instalaciones
domiciliarias de agua potabie y alcantariliado.

Se utilizara la misma red existente para proveer de agua potable
y red sanitaria plblica existente en el frontis y exterior del predio.
Se consulta red de agua fria y caliente en caheria de cobre,
embutidas en interior de la vivienda.

iv. Toda la griferia sera cromada.

I lavae da naen: Lina nanaral degn
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red de los recintos de cocina y bafio.
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vi.

c. Gas:

ifi.

d. Closets:

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE OBRAS

Permiso de Edificacién N: ....CH.[. 208

’ FABRICA ARQUITECTOS
G 30 0CT. 2018 Disefio y Arquitectura

V° B° Revisor ......... 2\

El nimero de artefactos a adicionar, equivale a 3 artefactos
sanitarios y un lavaplatos en la Cocina, al cual se le integrara
una camara prefabricada desgrasadora en el exterior de g

vivienda respectivamente.

La instalacion de gas, seran desarrolladas por un especialista
competente y certificado, segln indican las normas de la
superintendencia de electricidad y combustibles.

Esta partida estara dirigida especificamente para la red de agua
caliente para el lavamanos y ducha con receptaculo, ubicada en
bafio principal, y el lavaplatos ubicado en la cocina

respectivamente.
El sistema se alimentara a través de un calefont de 13 lts
iONiZado, nstaiado en nicho exterior seghGn indiguen plancs

respectivos y sera alimentado con cilindros de gas
independiente, exigiendo solo una red interior para su
funcionamiento.

No se contemplan, no obstante se dejaran los espacios, para la
instalacion posterior de ellos, o la ocupacién de mobiliario

independiente.

FELIX COSTA LEON
PROPIETARIO
RUT: 10.915.084-3

=

——JORGEVARGAS JARA
ARQUITECTO
RUT: 16.037.728-3

PAT: 431233-3
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